
 

 

Varas luminosas 

952 405 458 atencionalcliente.astara@gmail.com 

 
http://astaragroup.com 

Av. Guillermo Dansey Nro 

828 (2do piso) Puerta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varas luminosas 
  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La vara luminosa LED, el plástico exterior es un tubo 
de PVC, el mango esta hecho de plástico ABS. Las 
luces LED están cubiertas por una hoja prismática 
transparente que le da el color a la vara.  
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Ventajas del producto 

• Es de fácil agarre cuenta con un botón de 3 

programaciones: intermitente, encendidas y 

apagado.  

• Las luces intermitentes encendidas, usando 

pilas nuevas, tiene de duración de 200 horas.  

• El rango máximo de visibilidad es de 600 

metros.  

• Usa dos pilas D (no se incluyen).  

• Cuenta con 6 bombillas LED.  

• Es a prueba de agua, por lo tanto puede ser 

usado en condiciones de lluvia.  

• Tiene una vida útil de 70,000 horas de uso 

continuo.  

• Las bombillas LED cuenta con un ahorro del 
40% en el consumo de energía 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO  
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Ventajas 

 
 
 
 

Características 

  
 
 
 

Usos 
 

Tamaño: Ancho: 40mm Largo: 540mm  

Color: Cuatro presentaciones: Rojo, Verde y 

Bicolor (Rojo/Verde y Rojo/Ámbar) 

 
Para control de tráfico, emergencias médicas, 

personal de seguridad, departamento de 

bomberos, etc. 
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Modelos 

 

 

GA-42-R 

• Tamaño: 54cm, diámetro: 44 mm 
• Tubo acrílico 
• Mango anatómico, fácil agarre 
• Antideslizante con sujetador en la muñeca 
• Botón pulsador de encendido y apagado 
• Botón de 3 programaciones 
• Luces intermitentes 
• Rango máximo de visibilidad: 600 metros 
• Usa dos pilas D 
• A prueba de agua 
• Bombillas LED rojo con ahorro de 40% de energía 

 

GA-42-V 

• Tamaño: 54cm, diámetro: 44 mm 
• Tubo acrílico 
• Mango anatómico, fácil agarre 
• Antideslizante con sujetador en la muñeca 
• Botón pulsador de encendido y apagado 
• Botón de 3 programaciones 
• Luces intermitentes 
• Rango máximo de visibilidad: 600 metros 
• Usa dos pilas D 
• A prueba de agua 
• Bombillas LED verde con ahorro de 40% de energía 

 

GA-42-W 

• Tamaño: 54cm, diámetro: 44 mm 
• Tubo acrílico 
• Mango anatómico, fácil agarre 
• Antideslizante con sujetador en la muñeca 
• Botón pulsador de encendido y apagado 
• Botón de 3 programaciones verde, rojo e intermitentes 
• Rango máximo de visibilidad: 600 metros 
• Usa dos pilas D 
• A prueba de agua 
• Bombillas LED con ahorro de 40% de energía 
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GA-42-RC 

• Tamaño: 54cm, diámetro: 44 mm 
• Tubo acrílico 
• Mango anatómico, fácil agarre 
• Antideslizante con sujetador en la muñeca 
• Botón pulsador de encendido y apagado 
• Botón de 3 programaciones 
• Luces intermitentes 
• Rango máximo de visibilidad: 600 metros 
• Recargable 
• A prueba de agua 
• Bombillas LED con ahorro de 40% de energía 

 

GA-42-1 

• Tamaño: 54cm, diámetro: 44 mm 
• Tubo acrílico 
• Mango anatómico, fácil agarre 
• Antideslizante con sujetador en la muñeca 
• Botón pulsador de encendido y apagado 
• Botón de 3 programaciones 
• Linterna en la punta 
• Rango máximo de visibilidad: 600 metros 
• Recargable, doble cargador (auto y pared) 
• A prueba de agua 
• Bombillas LED con ahorro de 40% de energía 
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